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1772 Edycja8 Powiat Wyszkowski Modernizacja dróg powiatowych:Odc. nr1) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. 
Porządzie Odc. nr2) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W w m. Długosiodło

Modernizacja dróg powiatowych:Odcinek nr 1) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W na odcinku o dł. 
1132,0 mb od skrzyżowania z drogą gruntową przy cmentarzu w m. Porządzie w kierunku Dalekie Tartak / 
Nowa Wieś'Odcinek nr 2) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W na odcinku od skrzyżowania z DP nr 
4402W w m. Długosiodło do skrzyżowania z ul. Podborze w m. Nowe Bosewo'Odcinek 1) Modernizacja drogi 
powiatowej(DP) nr 4407W od skrzyżowania z drogą gruntową przy cmentarzu w m. Porządzie w kierunku 
Dalekiego-Tartak/Nowa Wieś na odcinku o dł. 1132,0 mb. Modernizacja polegać będzie na odtworzeniu w 
istniejącym pasie drogi podbudów, szer. drogi do 5.5m, odtworzenie poboczy do szer. 0.8 m, odchwaszczenia 
i wyrównanie rowów.  1. Od km 0+000 do km 0+885: - podbudowa gr 10 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 4 cm KR3/4, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 
11S gr 4 cm KR3/4, 2. Od km 0+885 do km 1+132 - podbudowa zasadnicza gr 20cm na szer. 5.9m ( przemieszać 
istniejący grunt ze sfrezowanym asfaltem i wykonać stabilizacje cementem by osiągnąć parametry mieszanki 
C3/4), - warstwa wyrównawcza gr do 5cm z kruszywa łamanego 0/31.5mm, - warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC 16W gr 4 cm KR3/4, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4cm KR3/4 
Odtworzenie nawierzchnia zjazdów - szerokość zjazdu zgodna z szerokością jezdni w obrębie pasa 
drogowego, - nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr 20cm, zjazdy publiczne o nawierzchni z 
kruszywa łamanego 0/31.5mm gr 20cm i powierzchni 173,50m2, pobocza o szerokości 80cm, nawierzchni z 
kruszywa łamanego 0/31.5mm i kruszywa naturalnego w proporcji 50/50gr 10cm, Odwodnienie drogi 
zostanie wykonane po wyrównaniu poboczy, powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniają 
wyregulowane spadki poprzeczne i podłużne jezdni kierujące wody opadowe do rowów 
przydrożnych.Odcinek 2) Modernizacja drogi powiatowej(DP) nr 4401W na odcinku o dł. 660.00mb od 
skrzyżowania z DP 4402W w m. Długosiodło do skrzyżowania z ul. Podborze w m. Nowe Bosewo na działce 
ewid. 213, 2073 gm. Długosiodło. Modernizacja polegać będzie na odtworzeniu stanu istniejącego 
wyszczerbionych krawędzi by doprowadzić do pierwotnej szerokości nawierzchni drogi 7,4m i 5,5, 
odtworzeniu stanu zniszczonej nawierzchni, wyrównaniu poboczy. Droga z poszerzonym poboczem (5.5+1.9 
= 7.4m). Od km 0+000 do km 0+647,8 szer nawierzchni drogi 7.4m, od km 0+647,8 do km 0+660 szer. 
nawierzchni 5.5m, -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4- 4860.82 m²,- skropienie 
warstwy wyrównawczej emulsją -warstwa wyrównawcza gr od 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej, -
skropienie emulsją istniejącej nawierzchni.Po wyrównaniu poboczy powierzchniowe odwodnienie korony 
drogi zapewniają wyregulowane spadki poprzeczne i podłużne jezdni na przyległy teren.

TAK

Odcinek 1) Obejmuje przebudowę - modernizację drogi powiatowej  nr 4407W od skrzyżowania z drogą gruntową 
przy cmentarzu w m. Porządzie w kierunku Dalekie-Tartak/Nowa Wieś na odcinku o dł. 990,0 mb, gm. Rząśnik. 
Modernizacja polegać będzie na odtworzeniu w istniejącym pasie drogi podbudów, szer. drogi do 5.5m, 
odtworzenie poboczy z kruszywa do szer. 0.8 m, odchwaszczenia i wyrównanie rowów.  1. Od km 0+000 do km 
0+885: - podbudowa gr 10 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 
gr 4 cm KR3/4, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4, 2. Od km 0+885 do km 0+990 - 
podbudowa zasadnicza gr 20cm na szer. 5.9m (przemieszanie istniejącego gruntu ze sfrezowanym asfaltem i 
wykonanie stabilizacji cementem by osiągnąć parametry mieszanki C3/4), - warstwa wyrównawcza gr do 5cm z 
kruszywa łamanego 0/31.5mm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 4 cm KR3/4, - warstwa 
ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4cm KR3/4 Odtworzenie nawierzchni zjazdów - szerokość zjazdu zgodna 
z szerokością jezdni w obrębie pasa drogowego, - nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr 20cm, 
zjazdy publiczne o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr 20cm, pobocza o szerokości 80cm, nawierzchni 
z kruszywa łamanego 0/31.5mm i kruszywa naturalnego w proporcji 50/50gr 10cm, Odwodnienie drogi zostanie 
wykonane po wyrównaniu poboczy, powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniają wyregulowane spadki 
poprzeczne i podłużne jezdni kierujące wody opadowe do rowów przydrożnych.Odcinek 2) Obejmuje przebudowę 
– modernizację drogi powiatowej(DP) nr 4401W na odcinku o dł. 660.00mb od skrzyżowania z DP 4402W w m. 
Długosiodło do skrzyżowania z ul. Podborze w m. Nowe Bosewo, gm. Długosiodło. Modernizacja polegać będzie 
na odtworzeniu stanu istniejącego wyszczerbionych krawędzi by doprowadzić do pierwotnej szerokości 
nawierzchni drogi 7,0-7,3m i 5,5 m, odtworzeniu stanu zniszczonej nawierzchni, odtworzeniu i wyrównaniu 
poboczy.  Od km 0+000 do km 0+647,8 droga z poszerzonym poboczem utwardzonym z betonu asfalt. o szer 
nawierzchni wraz z w/w poboczem 7,0–7,3 m, od km 0+647,8 do km 0+660 szer. nawierzchni 5.5m wraz z 
odtworzeniem poboczy z kruszywa do szer. 0,8 m, -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4- - 
skropienie warstwy wyrównawczej emulsją -warstwa wyrównawcza gr od 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- 
bitumicznej, -skropienie emulsją istniejącej nawierzchni, skrzyżowania z drogami gminnymi  oraz zjazdy  - z betonu 
asfaltowego AC 11S gr 4cm KR3/4, zjazdy  z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm Po wyrównaniu poboczy 
powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniają wyregulowane spadki poprzeczne i podłużne jezdni na 
przyległy teren.
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