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1773 Edycja8 Powiat Wyszkowski Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu -  Etap I

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie -  Rząśnik (etap I), na 
terenie gminy Rząśnik w powiecie wyszkowskim w województwie mazowieckim.  W ramach inwestycji 
zaplanowano:•wymianę konstrukcji drogi powiatowej z jednoczesną korektą geometrii,•wykonanie systemu 
odwodnienia wraz z przepustami, drenami i kanalizacją deszczową,•wykonanie skrzyżowania z drogą 
publiczną,•wykonanie chodników na terenie zabudowy,•wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej,•wykonanie 
zjazdów publicznych i indywidualnych.•wykonanie przebudowy wodociągu•wykonanie kanału 
technologicznego•rozbiórka przepustów, zjazdów, chodników oraz ogrodzeń.Szerokość istniejącego pasa 
drogowego jest zmienna i waha się w granicach od około 5,70 m do około 15 m. Na całym odcinku droga ma 
nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 5,2 do 6,00 m. Istniejąca nawierzchnia jest zniszczona, posiada 
skoleinowania oraz nie ma zachowanych spadów poprzecznych. W obrębie poboczy gruntowych występują 
płytkie, zarośnięte rowy.Założenia do projektowania:długość odcinka - ok 2+055 mbklasa techniczna - 
Zprędkość projektowa - 40 km/hszerokość pasa ruchu - 3,00 m liczba pasów ruchu - 1x2szerokość poboczy - 
1,00 mkategoria ruchu - KR 2/3rowy drogowe trapezowepochylenia poprzeczne jezdni - 2% (przekrój 
jednostronny)pochylenia poprzeczne poboczy - 8%pochylenia poprzeczne  ścieżki pieszo-rowerowej - 2%Na 
odcinku zaprojektowano przekrój półuliczny. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 6,0 m. Po stronie prawej 
zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,50 m i 3,0 m. w rejonie km 0+310, na skrzyżowaniu z 
DP4408W wybudowane jest rondo. Odcinki dojazdu do ronda oraz samo skrzyżowanie z drogą powiatową, 
wyłączone zostały z realizacji inwestycji. Ponadto w km 0+035, projektowana droga powiatowa posiada 
skrzyżowanie z drogą gminną Nr 440320W. Projekt zakłada przebudowę drogi gminnej na odcinku około 60 
m. Szerokość projektowanej drogi gminnej zaproponowano jako 5,5 m z obustronnymi poboczami o 
szerokości 0,75 m. Na odcinku od km 0+132 w kierunku ronda, zaprojektowano chodnik po lewej stronie drogi 
o szerokości 2,0 m. Zaprojektowany chodnik skomunikuje miejsce zatrzymania autobusów z istniejącym 
chodnikiem występującym w rejonie ronda. Ponadto, na przedmiotowym odcinku zaprojektowano liczne 
zjazdy z drogi powiatowej do posesji. Odwodnienie projektowane odcinka odbywać się będzie, poprzez 
spadek poprzeczny do rowu zaprojektowanego po lewej stronie drogi.
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